
Fattori di conversione in energia primaria dell’energia termica fornita ai 
punti di consegna della rete di teleriscaldamento della rete di Chiusa 

Il Decreto Ministeriale 26 giugno 2015, entrato in vigore il 1 ottobre 2015, 
definisce (All. 1 – art. 3.2 comma 2) che “i gestori degli impianti di 
teleriscaldamento e teleraffrescamento si dotano di certificazione atta a 
comprovare i fattori di conversione in energia primaria dell’energia termica fornita 
al punto di consegna dell’edificio (…)”. 
Inoltre  

Alperia Ecoplus S.r.l., in qualità di gestore della rete di teleriscaldamento, ha 
determinato i fattori di allocazione (aw; aq) ed i fattori di conversione in energia 
primaria dell’energia termica fornita ai punti di consegna calcolati secondo le 
disposizioni del D.M. 26/06/2015 e della normativa vigente UNI EN 15316-4-
5/2018 – “Prestazione energetica degli edifici – Metodo per il calcolo delle 
richieste di energia e di efficienza del sistema” come da certificato IMQ 
A076.2020 del 19/10/2020.  
Si consiglia tuttavia di verificare sempre sul sito internet che la dichiarazione non 
sia stata aggiornata. 

fP,nren fP,ren fP,tot aw aq 
0,335 0,746 1,081 0,63 0,37 

Bolzano 09/11/2020 

Im Sinne des GvD 82/2005 und nachfolgende Änderungen digital unterzeichnetes, informatisches Dokument. 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 






